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THS-Studio in neuem Gewand

In seiner neu eingerichteten Maste-
ring-Suite bietet der Dormagener Ton-
meister Holger Siedler unter dem THS-
Label Gerdtschaften fiir eine seltene
und nahezu vergessene Klangisthetik,
vornehmlich orientiert an der Arbeits-
weise fiir die Vinylpressung. Mit histo-
rischen Werkzeugen ausgestattet hat
Holger Siedler eine Bearbeitungsket-
te zusammengestellt, die ein authen-
tisches Arbeiten mit analoger Technik

ermoglicht, auf Wunsch natiirlich auch
mit digitaler Unterstiitzung.

Die Erfahrungen aus der Zeit der Kélner
EMI Studios in den 7oer Jahren am Maar-
weg werden durch die Ausstattung des
Studios wiederbelebt. So kann der Ma-
steringraum zum Beispiel mit den vom
damaligen EMI-Studioleiter Kurt Lorbach
erworbenen Altec 604 D Studiomoni-
toren betrieben werden, die auch heute
noch ein zeitgemafies analytisches Ar-
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beiten erméglichen. Die passiven Mo-
nitore werden von einem Trioden-R&h-
renverstarker mit 2 x 25 Watt angetrie-
ben. Wie Holger Siedler berichtet, wird
jedes Detail der Aufnahme horbar, dank
der zeitrichtigen Wiedergabe, die die-
ses Monitorsystem auch schon in seiner
Bliitezeit auszeichnete. Unterstiitzt wur-
den diese Eigenschaften durch ein Real
Sound Lab Coneq-Korrekturfilter-System
des deutschen Anbieters Innoton, mit
dessen Filternetzwerk der Ubergang vom
Konuslautsprecher zum Hornsystem op-
timiert werden konnte. Zu den weiteren
Leckerbissen des Studios gehdrt eine
modifizierte Fairchild 670 Replik (Edition
Bernd Pfeffer), die gegeniiber dem Ori-
ginal eine Gleichspannungsheizung fiir
die Regelrohren besitzt. Der im Bereich
der Klassik reizvolle M/S-Modus konn-
te hier iiber eine aufwdndige Relais-
schaltung nach Aussage des Entwicklers
,Jbrummfrei‘ realisiert werden. Auferdem
ldsst sich die Kennlinie der acht Regel-
rohren wahlweise stufenlos mit einem
harten und weichen Kennlinienknick ge-
stalten. Der Fremdspannungsabstand
soll den des Originals um 14 dB lber-
treffen. Die puristische Originalschal-
tung wurde jedoch weitestgehend au-
thentisch umgesetzt, mit ausschliefilich
Réhren und Ubertragern im Signalweg.
Ein weiteres, mittlerweile historisches
Werkzeug ist eine Studer A81 1/4-Zoll-
Bandmaschine, die als Master-Recorder
tiber einen V72 angesteuert wird. Die
Maschine ist in einem nahezu neuwer-
tigem Zustand mit gerade mal 463 Kopf
stunden. Als Mastering-EQ setzt Holger
Siedler einen DR-MQ5, ebenso eine vor
Bernd Pfeffer modifizierte DIY-Interpre-
tation® der Sontec-250-Schaltung, sowi
einen TK-Lizer ein, wobei beide Gerdte
auch im M/S-Betrieb verwendet werde
kénnen. Fiir analoge Mischungen und
Stem-Mastering-Projekte stehen zwei
PM 660 Rohren-Begrenzer und ein DR-
609 Diodenbriicken-Kompressor (eber
falls Selbstbau-Projekte) zur Verfiigun
Als Wandler werden Alesis HD24XR mi
Abtastraten bis zu 96 kHz eingesetzt,



Verbindung mit einer Sequoia-DAW. Da- @ INTIRSTILLAD i 5o °
riiber hinaus verfiigt das Mastering-Stu-
dio iiber eine grofe Auswahl von UAD- ° 9 0 ﬁ (e (’ @ ®
Plug-Ins, sowie Hardware wie Bricasti
M7, Lexicon 300, TC4000 Reverb oder
Jinger Doa. Mit seinen Labelpartnern CT@N€ Song Interstellar Quantum A/D-Wandler
von Hanssler Profil (Neu-Ulm) und Solo-
Musica (Minchen) und dem Jazz Label Der Crane Song Interstellar Quantum ist  pe-Soundanteile zumischt. Zu den wesent-
,Double Moon* produzierte das Studio ein zweikanaliger A/D-Wandler hochs- lichen Eigenschaften des Gerdtes gehdren
bereits viele LPs und CD-Produktionen. ter Qualitdt mit zusatzlich aktivierbarem eine 24 Bit A/D Wandlung mit 32Bit AKM
Ein EMT Plattenlaufwerk (EMT938) dient ~ Soundprocessing und acht Wordclock- Wandlerbausteinen, Abtastraten von
zur Kontrolle der Testpressungen. Wei- Ausgingen. Das Geridt besitzt eine ultra-  44,1/48/88,2/96/176 und 192 kHz, die re-
tere spezielle Service-Bereiche sind Re- prazise Clock, die sich durch auferor- gelbare Trioden-/Pentoden- und Bandsat-
stauration historischer Aufnahmen, LP- dentlich niedrige Jitterwerte auszeichnet. tigungs-Emulation, digitale AES, S/PDIF
und Schellack-Uberspielungen, Digi- Durch die hohe Zahl vorhandener Word-  und Toslink Ausgédnge, sowie ein USB Aus-
talisierung analoger Bandaufnahmen, clock-Ausgange kann der Crane Song gang und ein zusatzlicher S/PDIF Ausgang,
Uberspielung von DAT-Cassetten (auch Interstellar als Masterclock eingesetzt elektronisch symmetrierte analoge Eingan-
24 Bit HD) sowie ADAT-Transfers. Das werden. ge mit zwischen +16 dBu bis +26 dBu ka-
Studio ist ein Herzensprojekt des In- Der Crane Song Interstellar hat als wei- librierbaren Ausgangen, ein Digitalmeter
habers Holger Siedler, der mit Leiden- teres Extra ein digitales Soundproces- mit Reset-Funktion und acht Wordclock-
schaft und Lust Bewdhrtes bewahren sing mit an Bord, das, seit Jahren schon Ausgange. Der empfohlene Verkaufspreis
machte. im Crane Song Hedd Quantum A/D-D/A liegt bei 3.190 Euro plus Steuer.

Wandler eingesetzt, dem Signal bei Be-
Kontakt: www.ths-studio.de darf stufenlos Trioden-, Pentoden- und Ta- Kontakt: www.akzent-audio.de
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