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Unser Ü-Wagen 

ist ein modernes, mobiles Studio und  in der Lage, 
Liveaufnahmen bis zu 64 Spuren zu realisieren. 
Der Einsatzbereich umfasst budget-schonende Stereomit-
schnitte bis hin zu aufwändigen Surroundproduktionen.
Konzert-Übertragungen für den Rundfunk und CD Produk-
tionen „on Location“.

Hybrid Technik

Das hybride Konzept des Ü2 ermöglicht eine schnelle 
digitale Anbindung zur Bühne mit fernsteuerbaren 64
Kanal Mikrofonverstärkern  - aber auch konventionelle
analoge Bühnentechnik anzuwenden. So können 48 ana-
loge Wege über Siemens Steckerleisten und Stageboxen
aufgeschaltet werden.

Analoge Summierung

Das vollständig überholte und recappte Mischpult 
TASCAM M700 prägt den natürlichen Sound des Ü-Wa-
gens. Als analoge Mikrofon-Preamps setzen wir externe
cleane lownoise DC-gekoppelte 8-Kanal Versionen von
LineAudio ein. Damit behält und bewahrt  der Ü2 sein
analoges Konzept hochwertigster Signalübertragung. 
Hybrid bedeutet hier - "Das Beste aus der analogen und
digitialen Welt" zu verbinden. An Hallgeräten haben wir
den Bricasti M7 als System One mit separater LARC, den
TC4000 mit den Stereo Algorithmen des 6000er Systes
und für Effekte den Lexicon MX400.

Akustik

Besonders wurde auf eine lineare Abhörsitutaion für Ton-
meister und Toningenieur Wert gelegt. 5 ADAM Monitore
und zwei Subsysteme für Stereo- und Surroundproduktio-
nen werden über das RealSoundLab CONEQ 
System per FIR-Filter linearisiert und der Pegelverlauf der
Lautsprecher hat über dem gesamten Hörbereich von 
28 Hz bis 16 kHz eine Toleranz von +/- 2dB. Dies ist für
einen Ü-Wagen sehr ungewöhnlich.

Full Service

Dipl.Tonmeister Martin Rust, Kaling Hanke
und Holger Siedler als Toning. und Fahrer des Ü2 
sind Teamplayer und kommunizieren auf Augenhöhe der
Musiker und Interpreten . 

Einsatzgebiete

Klassik, Kammermusik, Symphoniekonzerte
Jazz, World Music

Technische Ausstattung:

Fahrgestell: Mercedes Atego 816 - Vollklimatisiert -
Bis 64 Kanal  - 2x DL32 Midas über CAT5
Analog - über Siemens oder XLR 48 Kanal

Sequoia 11, 2x RME RayDat, DAW 
Komplettes Havarie-Backup System auf 3 x Alesis HD24XR

Lineare 5.1 Abhöre ADAM S 2.5A mit CONEC FIR Filter
2 Subwoofer Systeme. 28 Hz - 20 kHz +- 2 dB Abhöre

Bricasti M7 Hall, TC 4000, Neve 609, Jünger D02,
TubeVitalizer, Dynamax, Focusrite Mixmaster, u.a.

Mikrofone: Brauner, Schoeps, Neumann, Sennheiser, LineAudio

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WKkOqjiYu4w:  


